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Filter na olejovu hmlu.

@ ENVIROTECH
Odsavacie systémy



@ ENVIROTECH
Odsavacie systémy

ODF 6000 FILTER NA OLEJOVU HMLU

.
Filter ODF 6000 vyZaduje minimalnu udrzbu,
mbéze sa pouzivat 1-3 roky bez potreby
vymeny filtra. Pre zakaznika to znamena
mimoriadne nizke naklady na prevadzku. H
Filter ODF 6000 je urCeny pre aplikacie s
prietokom vzduchu do 6000 m3/h. ODF 6000
je tzv. centralny filter.
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ODF6000 s vypustom v strede, bez ventilatora

Filter ODF 6000 zahffia v sebe kombinaciu
dihej Zivotnosti a vysokej u€innosti odsavania
najma vdaka svojmu designu a filtranému

povrchu 142,5 m2. Uz po 1 sekunde uroven

Castic vo vzduchu vo vacsine pripadov

dosiahne menej ako 1,0 mg/ m®. ODF 6000

je vybaveny tretim filtraCnym stupfiom, tzv.

HEPA filtrom, ktory zabezpeluje trvalu

ucinnost filtracie. H

Vdaka trom filtraénym stupfiom je spravidla

mozna rekuperacia vzduchu do miestnosti.

To prinada mensie straty energie a

vyvazenejSiu ventilaciu pracoviska.

Pri vacsine aplikacii filtre pouzité pri stupni 1 I W

D

a 2 je mozné prat.

ODF6000 s bo¢nym vypustom’, bez ventilatora

Uroveh hluku, 1m pred jednotkou 75 dB (A)*
Hmotnost (suché filtre) 575 kg
Dostupny externy pokles tlaku 300 Pa*
Filtracna plocha, filter 1 42,9m2
Filtracna plocha, filter 2 38,4m2
Filtracna plocha, filter 3 (HEPA) 61,2m2
Udaje ventilator

\Vykon motora 3x2,2 kKW*
Menovity prud (3-fazy) 3x4,6 A*
Napatie 380-420 V*
Rychlost 28000t./min

* s0 zabudovanym ventilatorom

Technické udaje
Maxim. dovoleny prietok vzduchu 6000 m3/h
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