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ODR riadiace filtraéné jednotky zachytavajuce olejova hmlu a vypary

& ™
vystupny otvor

Olejovy filter ODR predstavuje jeden z najefektivnejSich systémov
na filtraciu olejovej hmly a vyparov. Séria riadiacich filtracnych
jednotiek sa sklada z paralelnych modulov, ktoré su dimenzované
podla pozadovaného prietoku vzduchu. Zariadenie ODR je vyhovuje
naro¢nym aplikdciam, najma prostrediu s vysokou teplotou.
Vyzaduje pritom minimalnu udrzbu.

Féaza 3 filtracie,
filter HEPA s 99,9%
ucinnostou

Najvyssia mozna efektivhost’ odsavania.

Faza1+2,
samodistenie

Prefiltrovany vzduch je taky Cisty, Ze ho spravidla mozno znova
pouzit, Co prinada znac¢né uspory energie a vyvazenu ventilaciu.

Pumpa na
spatné pouzitie
oleja

Filtracia olejovej hmly.

Olejové Castice su velmi malé, menSie ako 1.0 um. Iné typy filtrov,
ako napriklad odstredivky, maju problémy s malymi €asticami.
Filter je urCeny prave na tieto ucely. vstupny otvor nadrz na olej

Mimoriadne usporna udrzba.

Filter mozno spravidla pouzivat az 6 rokov bez vymeny.
Naklady na udrzbu su teda mimoriadne nizke.

Spolahliva filtracna jednotka.

Filter neobsahuje pohyblivé komponenty, ¢o ho robi
velmi spolahlivym. VonkajSi ventilator je potrebné
umiestnit za filtraénd jednotku, aby sme
minimalizovali jeho opotrebenie, &i poskodenie
kontaminovanym vzduchom.

Postup filtracie

Filtracny proces prebieha v troch fazach. V prvej a
druhej faze nastava samodistenie filtracnych kaziet,
pricom je zachytenych minimalne 95% olejovej
hmly a prachu. V tretej faze Specialny HEPA filter
zaruCuje 99,99% odlucenie a zachytava €astice do
0.3 ym. Pri kazdej faze filtracie kontrolka indikuje,
kedy je nutna vymena filtra. Vdaka priebeznému
Cisteniu kaziet nie je potrebné preruSovat proces
filtracie. Pouzity olej sa uklada do zbernej nadoby
umiestnenej na dne filtra, pricom je mozna jeho
recyklacia.

Moznosti vyuzitia.

- Tepelné spracovanie

- Spracovanie tahom za studena

- Frézovanie

- Brusenie s pouzitim chladeného oleja

- NCE sustruzenie s pouzitim chladeného oleja
- Kovanie a lisovanie za studena
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Kazetovymi filtrami Absolent mézeme filtrovat vzduch obsahujuci mokré Castice. Kazetoveé filtre maju velku

zivotnost' a su vysoko efektivne.
Standartne ma filtraéna jednotka centralny vyvod. Na poZiadanie zakaznika je mozné vyrobit' zariadenie s

bo&nym vyvodom.
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Originalne kazetové filtre

Technické daje PESRERODR | ODR | ODR
6000 12000 18000 24000
Max. objemovy prietok vzduchu m3*h 8000 16000 24000 32000
Hmotnost (s Cistymi kazet. filtrami) kg 1750 3450 5100 6800
Vys$ka s centralnym vyvodom mm = 2880 3310 3510 -
Vyska s boénym vyvodom mm 2880 3310 3905 3905
Sirka mm 1158 2268 3425 4585
Vstupny otvor, @ (B) mm 400 630 800 900
Vystupny otvor @ © mm 500 800 800 1960x740
Vzdialenost vstupny otvor (E) mm 312 1012 1012 1012
Filtracna plocha, filter 1( Absolent) m? 48 96 144 192
Filtraéna plocha, filter 2( Absolent) m? 51 102 153 204
Filtracna plocha, filter 3( HEPA) m? 112,8 225,6 338,4 451,2

Filtracné jednotky na vySSie prietoky vzduchu je mozné dodat podla poziadaviek zakaznika

Standartné zariadenie Prislusenstvo
Farba: ¢ervena (RAL 3000) - Externy ventilator
siva (RAL 7032) - Automaticky Startér
Snimace tlaku v okoli filtra - Pumpa na odcerpanie tekutin
Zdvizné rameno - Riadiaca jednotka pumpy

- Frekvencny meni¢ so snimacom tlaku

- Koncovky na roézne typy potrubi

- Monitor tlaku pre externy alarm alebo
LED indikator

- Vodiaca liSta na jednoduchu vymenu
kazetovych filtrov

- Specialna farba
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